
TR C 175-350 
Üç Geçişli Yoğuşmalı Kazan
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TR C 175-350
Oval (Eliptik) Gövdeli, Üç Geçişli Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı

Kompakt dizayn, rahat montaj, yüksek verim

* Bu kazan, ısının tabakalaşma prensibine uygun olarak dizayn
edilmiştir: Üst kısımda yüksek sıcaklıktaki su varken, yoğuşmanın
olduğu alt kısımda yüksek miktarda soğuk su bulunmaktadır
* Kazan yapısı, termal genleşmeleri rahatlatacak şekilde dizayn
edilmiştir
* Kazan gövdesinde ve kapakta bulunan termal izolasyon, yüksek
yoğunlukta cam yünü ve seramik fiber malzeme kullanılarak
sağlanmaktadır
* Düşük baca gazı sıcaklığı
* Kazanın yoğuşmayla temas eden tüm yüzeyleri paslanmaz çeliktir.
* Kontrol paneli (Opsiyonel)
* Düşük baca gazı emisyonu
* Dahili yoğuşma gideri

YER TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLAR

Teknik Özellikler Birim 175 230 290 350
Kapasite (80/60 °C) kW 158 208 262 316
Kapasite (50/30 °C) kW 175 230 290 350
Kapasite (%30) kW 53 69 87 105
L mm 1720 1821 1970 2123
L1 mm 1313 1413 1562 1715
B mm 875 875 900 900
H1 mm 1250 1250 1300 1300
H2 mm 1413 1413 1465 1465
ØD mm 200 200 250 250
Kazan Gidiş (KG) DN 80 80 100 100
Kazan Dönüş (KD) DN 80 80 100 100
Boyler Bağlantı Ağzı (BB) DN 40 40 50 50
Emniyet Bağlantı Ağzı (EB) DN 40 40 50 50

Kazan Boşaltma Ağzı (KB) inç 1" 1" 1" 1"

Su Hacmi lt 490 520 580 620

Karşı Basınç mbar 1,6 2,8 4,1 5,4

8


